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| — Ordre des travaux.

Lot n°1 : MACONNERIE PIERRE DE TAILLE

TRAVAUX DE PIERRE DE TAILLE

Nettoyage des parements par hydrogommage
Traitement biocide des parements

Dépose de pierre en démolition ou en conservation
Pose de pierre neuve ou conservées

Etaiement

Fourniture de pierre

Taille des pierres neuves

Retaille des pierres conservées

Bouchons

Ragréages au mortier pierre

Goujons et agrafes

Rejointoiement au mortier de chaux des ouvrages en pierre de taille
Patine d’harmonisation sur pierres neuves

TRAVAUX DE MACONNERIE DE MOELLONS
Piochement des enduits

Dépose de macgonnerie de moellons

Fourniture de moellons

Pose de magonnerie de moellons

Coulis de confortation des magonneries

Enduit au mortier de chaux

Badigeon d’harmonisation au lait de chaux
Réalisation d’un appuis de baie en mortier de chaux

TRAVAUX DIVERS

Mise en place de témoins
Calfeutrement des baies
Engravure et solin
Enlévement des gravois
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Il - Reportage photos avant, pendant et apreés travaux.
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lll = Fiches produits

- Sable Cantrelle 0/2 et 0/4

- Chaux de Boehm

- Décorchaux (chaux aérienne)

- Chaux Nathural NHL 3.5

- Gres « gris blanc » de Bleurville

- Granidur

- Goujons laiton

- Grillage inox (bouchement des pots en terre cuite)

- Brique pilée 0/2

- Pigments naturels : * ocre rouge
* ocre jaune
* terre de Sienne naturelle
* terre d’ombre calcinée
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Chaux Boehm NHL?2

Chaux hydraulique naturelle . 1 ‘*H x '
"-:“I"Hl?llt .

Utilisation ' ,,w?\" -

Chaux hydraulique traditionnelle, ulilisge depuls des millénaires et perpétuant le ' B :v T,

savoi-faire. “f" e

Naturelie ef écologique, elle est fa g par I'action du feu et de I'edu sur 13 NI R g

pierre calcaire contenant de I'argite use, ’ \ T

Il existe trols types de chaux hydraufiques, déterminés par le pourcentage de
sifice qu'elle contient. La NHL2 est faib 1 hydraukique avec un taux d'argile
inférieur 4 8%, elle garde ainsi ses caraciénstiques de respiration tout en offrant Sac de chaux Boohm NHL2
une dureté et une résistance mécanique supérieure a la chaux aérienne, —yt ¢
La chaux hydraulique fait sa prise en deux temps - une premiére prse hydraulique
(au coract de I'eau de gachape) puis une seconde prise aérienne.
ga%tcdqiae. antistatique, durable, elle se forfifie dans le temps en continuant
& durcir.
Respiration des supports . La structure microporéuse du mortier o¢ chaux
permet le cheminement naturel de I'humi®té, de lintérieur vers I'extérieuc
Excelent réguiateur hygrométrique, elle évile fa condensation, Souplesse et
plasticité, évite la fissuration, Excellent ignifuge a 800°C.

Mise en @uvre et données techmiues

La chaux hydraulique est essenbiellement recommandée dans I'éiboration
dos mortiers A ba¥r Fondations cyclopéennes et sous-bassements, ;
jointement et enduits sur murs de pierre, chapes de carrelage, pose o¢ terres
cuites. Scellement des lulles de faitage et de rive.

Palorto do chaux NHL2

Pour une mellieure carbonalation et une gestion optimale de 1" élrie, il est
consellié da [a préparer avec au moins un voluma de poudre de pierre ponce
par volume de chaux NHL2. Conditionnement
Pour les datles de rez-de-chaussée el les chapes de ragréage, le mortier chaux Sac de 25 kg- 401
NHL2 et pierre ponce crée un vérlable soin aux prodlémes d'hygrométrie mpmng'zaieue : 50 sacs
: humidité n'est pas bloquée, elle est réguiée et ne remante plus dans les Poids/palette : 1250 kg
murs, Paletie 100 x 120
Sac papier recyclable 100%
O o — Conservation
Caracténstiques Valeur Normos o
choa 2 <% | <20% J{ ?ht?:cmhle({ilaeu sec et 4 |'abri de
503 _ 0% | <% |
| Cheux Rre (Ca0) | 2% | 1% |
| Finosse refus & 200pm 1% 2% |
| Finasse rofus a 90ym . <% | “7% ;
| Eau bxe (teneur en humidae) <05% | <2% |
| Masse volumique apparente (Kgldm®) 0.6 entre 0.4 01 0.8 |
' Temps du début de prise (en houre) 4 - 6 houres stot<ts |
1 — | — _heures
| Stabpité on mm <2 | <2,5 '
Rébsistance macanique & i compression (N 35 248 1:
mm2) 8 28 jours '
Volre contact :
- e fx c 06 74 e 3o www.allianced. fr



DECORCHAUX®

Poudre ou Pate
Chaux Aérienne Eteinte pour le Batiment
CL 90-S dp ou CL 90-S pu (NF EN 459.1)

CRIANIN

RysoN

Sélectionné par Saint-Astier, pour son extréme FINESSE et sa BLANCHEUR
trés élevée, le DECORCHAUX ® POUDRE ou PATE est une CHAUX AERIENNE
ETEINTE pour le BATIMENT, ou Chaux Calcique (CL). Il est destiné en prio-
rité a la réalisation de Parements (finition) ou de Badigeon.

» CONDITIONNEMENT :
DECORCHAUX * POUDRE : Sac de 20kg, palette de 1T
DECORCHAUX  PATE : Seau de 12kg, palette de 396kg

» CONSERVATION ET CARANTIE :

-1 an a partir de la date de fabrication, & I'abri de
I'humidité, et dans I"emballage d’origine non ouvert.

- Responsabilité civile fabricant.

e DOMAINES D'UTILISATION :

- Enduit de finition : DTU 26.1

- Badigeons : DTU 26.7 Annexe 3

- Utilisation possible avec du Plitre Gros de Construction
- Autres utilisations : nous consulter

o PRECAUTIONS PARTICULIERES :
- voir rubrique CCTP

Trawnpe {eedl § Saint-Veran (03¢

» EQUIVALENCES ;

., = ()

1 brouette arasée de sable Seaux de 10 litres

s
=

DECORCHAUX * *roupre”
1sac de 20 kg

S
-
vtk

DECORCHAUX * “pAte*
1 seau de 12 kg

Caclran sodaive 9057




DOSAGES POUR MISE EN CELIVRE EN ENDUITS DE FINITION OU PAREMENTS :

| DECORCHAUX"
—/ | POUDRE
ROWA'E  sac de 20 kg

8 + o

DECORCHAUX * roubRE sable 0/3

a 'INTERIEUR a VEXTERIEUR et a UINTERIEUR
finitions grﬁauées, relevées, brossées finitions talochées, lissées
(B : D,

@i + 1@4

DECORCHAUX * pouDRE sable 0/2

ou 1 vol, de Décorchaux” Powdre + 2,5 1 3 vol. de sable 0/3 | 1 vol. de Décorchax  Powtlre + 33 3,5 vol. de sable 072
Consommalion ; 13 1,5 kg/m’ pour 5 mm d'épaisseur 0,93 1,1 ka/m' pour 5 mm d'épaisseur
F‘ DECORCHAUX* e oy
e < i
- PATE S 543 S + a3
seau de 12 kg
DECORCHAUX " PATE sable 0/3 DECORCHAUX " pite sable 0/2
ou 1 vol, de Décorchaux  Pite + 3 & 4 vol. de sable 0/3

1 vol. de Décorchaux  Pite + 4 0 5 vol. de sable 0/2

Consommation ;

2325 kg/m' pour 5 mm d"épaisseur

1,82 2 kg'm’ pour 3 mm d’épalsseur

 EPAISSEUR FINIE 5 mm ENVIRON :
- Les résistances de ces enduits étant faibles, les finitions grattées,
relevées ou brossées peuvent présenter un risque de poudrage

permanent.

Exemple de dosage pour la réalisation d'un stuc:

E+@grv +@

Seaw de 10 litres Prédose 2a4
DECORCHAUX * Pite  de CARBODECO*

* Produits disponiblies 3 CLSA

DOSAGES POLIR MISE EN CEUVRE DES BADIGEONS:

1712 seau de

ADDIPLUS® litres d'eau

f \

& i DECORCHAUX*
—/ | POUDRE
K3 sacde 20 kg

—iee

o +

@ + B

Eau
DOSAGE : 1 vol. de Décorchaux * Poudre 4 144 vol. d'eau + 0,2 3 04 vol. I'ACROFIX (ou résine latex)

Consommation :

100 3 200 g par m’ en 2 ou 3 couches en fonction de L dilution

e DECORCHAUX
~u PATE
5 seau de 12 kg

DOSAGE : 1 vol. de Décorchaux pite ¢ Tadwvol d'eau & 0,2 3 0,4 vol, FACROFIX {ou résine latex)

Consommation :

150 2 300 i par m” en fonction de Fa dilution et du nonbre de couches

« NOTA

» Des cahiers des charges détaillés sur fa mise en ceuvee des badigeons ot sur la réalisat

sont disponibles a Salnt-Astier

(nous cansulter)

1e sfucs

DANS TOUS LES CAS, PRIVILEGIER L'UTILISATION D/UNE CHAUX HYDRAULIQUE

NATURELLE PURE A UN BATARD CHAUX CALCIQUE / CIMENT,




o
:
COARL BLANERE -
HU e
=k
LAl :P

CARACTERISTIQUES

» APPELLATION NORMATIVE : NHL 3,5 CE

* COULEUR LUMINANCE L* ; 92

» DEBUT DE PRISE : 5110

» RESISTANCE A 28 JOURS : 5 MP
{NF EN 459-1 M

¢ TAUX DE CHAUX LIBRE :

{NF EN 459:]1 : = &

» CHAUX 100% NATURELLE ;

sdns cimeant ni adjuvant

I CHAUX

CHAUX
NATHURAL®

£AFARG!
e Consiruire

— _— das villea muilleures™

Chaux hydraulique
naturelle blanche NHL 3,5

ATOUTS PRODUIT ‘

100% NATURELLE
* Une chaux 100% naturelle, sans ciment ni adjuvant

* Une NHL 3,5 dont les propriétés aériennes assurent respirabilité
el souplesse (chauyx libre : 44%)

TRANSPARENTE ET LUMINEUSE
» La chaux blanche Nathurat® révéle la couleur des sables

* Son indice de luminance élevé, L* = 92, s'explique par la pierre
calcaire blanche naturellement exemple d'oxyde métallique {fer)

SDUPLE ET AGREABLE A TRAVAILLER

» Grace a la qualité de la roche calcaire, la chaux blanche Nathural®
permet de réaliser des mortiers souples, faciles a lisser et trés
adhérents aux supparts

« Particuliérement recommandée pour les applications mécaniques
avec un pot a projeter, une machine & enduire ou a rejointoyer

ATOUTS LAFARGE @

Dy EQuIPE
C€ b

100% S0k
A ot &3
%ﬂé DEMEE

CERTIFICATIONS 150 $001 (QUALITE) ET IS0 14001 (MANAGEMENT ENVIRONKEMENTAL)
par Burean Veritas de notre usine de chaux

LAFARGE I LES SOLUTIONS POUR LA DISTRIBUTION

Restauration du choeur et de la sacristie



- FICHE COMMERCIALE : CHAUX NATHURAL®

APPLICATIONS 0

ENDUITS ET REJOINTOIEMENT : MAGONNERIE : OUVRAGES CHAUX-CHANVRE :
« enduits extérieurs et intérieurs, * maconnerie de pierres tendres & dures  » enduits décaratits avec un granulat
fibeds ou non o scellement de cameaux de terre cuite  charvre, béton de chanure en sols / murs
« enduits & plerres vues ou de dalles de plerre * misa en ceuvre 2ffectuée par des
» rejointoiement de briques et pierres  » scellement d'éléments de toiture applicateurs ag éés suivant les régles
anciennes {solins, rives, arétiers, crites, luiles professionnelles
» badigeon, patines, lait de chaux de faitage) * possibilité de suivre une formation
+ coulis et renforcement agrée

ENDUITS SUR BATI ANCIEN
CORPS D'ENDUIT

ENDUITS SUR BATI ANCIEN
FINITION 250 A 300 Kg/m? ® 3 ® 1

300 A 350 Kg/m®

REJOINTOIEMENT 250 A 300 Kg/m? ¥ 3 W 1
MACONNERIE DE PIERRES DURES 350 A 450 Kg/m® w 2 ﬁ %1
MACONNERIE DE PIERRES FERMES 250 A 400 Kg/m? e 3 w 1

MACONNERIE DE PIERRES TENDRES 200 A 300 Kg/m® g x4 W« 1

SCELLEMENT DE CARREAUX DE TERRE CUITE ST Y .1/ F1E7 S Fr25 ~] X1

Dosages ef gramomaliias doands 3 fifre indicatif ef poovant variy stwvant fa provenance des matérizux ef leur tengur e 2y
Les caracténistiques techniques et conditions restrictives d'utibsation de nos produits sort dispomibies sur demande avee 1T

seevces exouusies & P —

i PN
3  DISPONIBILITE PRODUITS : optimiséa grace &1a @ INFORMATION POUR LES ARTISANS : {;. d
g prasmité entre nos cimenteries et votre - OUTIS : camet da chantier, gamme des Y ]
5 négoce habituel (100 lon moyenne de bitisseurs ok
E distance) - NUNEROALLD LIEARRE: FLASHEZ 101
§ © ASSISTANCE CHANTIERS : consedls de mise en 0820 385 365 T
: axvre pour bes chantiers lechniques DU LUKDI AU YENDREDI DE BHDO A 1AHOD e

® SECURITE : i 4 i - SITE INVERNET : wwaw.Iafarge.tr
g sacs ges Jmmm&;ﬂ:ﬁ&,m (informations genérales, fiches commerciales, AFARGE
§ dargoniomie pour les ulilisateurs fiches de deanées de sécunté, déclarations

des perfarmances).

[ —



DATE D EMISSION : 25.09.95

FICHE TECHNIQUE

RT 847/RT 847 VERTICAL

PRESENTATION

RT 847 est une colle palyester 2 compasants pour plerres, marbres, granits, eb de wés nombrenx motériaux.
T 847 est de couleur jaune, Muide | wds thixotroepe en version vertical,

CARACTERISTIOUES SPECIFIQUES

BT 84T assure ©
-une prande facilié dapplication.
= un adulage rapade.
- une bonoe adidoence,

RTS
BT 847 peut s'appliquer directement sur
- murbre, granit, granite et tout produit mingéral
- bads, fer, ...
Tous les supports doivent #ve parfaitement sec, exempt d'encanstigque, ropuens et déponssidrds,
MISE EN OEUVRE
1) Matériel dapplication

- sparinle ou pincean

2] Dosage
NOMBRE DE PARTS BN POIDS POUR 1T,
T 847 Lo 1000
DURCISSEUR 2.3 3




33 Vieen pot ;
34 5 min poor 26 de durcisseur en poids
4 ) Application :
- Appliquer ls mélangs gur gne des dewx pacties § coller

- pozitionner l'enszmble en pressant fortement.
= maintenir en position pendant [ heure,

5 Y Mettoyage :

Avecdes sobvants de netoyage comme de Fiedlate déthyle, de Tacétone ...

SECHAGE
= & P'air libre @ 20 min powr 2 % de durcissenr.
- polymérisation compléte en 24 h,
CONSEILS ET PRECAUTIONS

Bien homaogénéiser le prodult avant emplod,

Me pas wiiliser & des empéramres inférieures & 10°C,
Wieiller & véchaufier mastics of supports svant emplod £ sont stockés an froid ou & Phomidicg.
Me paa mettve on contact aves ke mastic restant dany 1o bofte, un ontil non nettoyé aywnt servi su mélange du

durcizreur.

B - =

- liant Resine polyester insaturée,

- durciasenr ; Peroxyde de benzoyvle,

- conlenr : Taune.

- dengilé : 115 miom3 (L1 glomd pour be vertical).

- viscosité #,5 Py (20 Pas pour le vertical).

= thixntropie : oui pour = vertical.

- point éolair ; e

= stockage 12 mois dans son emballage dorigine, dans un endroic frais ot

ventile, & 'ubri du rayonnement solaine,

HYGIENE ET SECURITE

= Reformer boites of wbes aprds usage,
- Degtrnetion en déchangs mueorizde,
- Me pas manger, bofre o fimer pendant Putilisation.
- INFLAMMARLE
- MOCIF pay inhalation
- Trritant pour fa peau ol les yeux
= Phrases Te 10, 24, 36/38
3:26
= Contient du styrine @ concenirution > 12.5 %



BARL LE MOULIN A COULEURS 08130 ECORDAL
@ 03.24.71.22.75 & :03.24.71,26.64  4Y : monlincouleursGuwanadeo.iv

TERRES DE COULEURS ET OXYDES DE FER NATURELS [i

TERRE DE SIENNE NATURELLE

TERRE DE SIENNE CALCINEE

TERRE D'OMBRE NATURELLE C.

TERRE D'OMBRE NATURELLE F,

TERRE DE CASSEL R,

EXTRAIT DE CASSEL EN GRAINS

BRUN S,B.

TERRE DYOMBRE CALCINEEF,

N° 1102

TERRE D'OMBRE CALCINEE BV,

N° 1400

MEXICO CLAIR

N° 1001

MEXICO FONCE

N° 1116

JAUNE HAVANE

N*1120

ROUGE ROUGE 170

N° 1170

OXYDE DEFER ROUGE B.75

N° 1480

OXYDE DEFER ROUGE

N° 1450

BRUN VAN DICK SUEDE ROUGE

N® 1500

OXYDE DEFER ROUGE

N° 1564

OXYDE DE FER ROUGE DE MADRAS

N® 1560

NOIR DE VIGNE

N®1136

NOIR MINERAL

N*®1139

OXYDE DE FER NOIR SURFIN

N®1721

OXYDE DE FER JAUNE N. 80

N®1621

ARDOISE

N*® 2001

TERRE POURRIE

N° 2076

OXYDE DEFER VIOLET

N° 2155

OCREJAUNE F.

N°® 2020

OCREJAUNE F,

N° 2022

OCREROUGEP.

N° 2040

OCRE GRISE

COULEURS MINERALES

BLEU M.C.

(X)

BLEU M.C,

BLEU M.C.

VERT M.C.

VERT M.C.

VERT M.C.

VIOLET M.C.

VIOLET CLAIR

BLANC DE MEUDON

BLEU DE PRUSSE PUR

NOIR DE FUMEE

I




BLEU TURQUOISE 04N N° 6452
BLEU AZUR CONCENTRE N° 7300
BLEU CF. N° 7310
BLEU CHARON SURFIN ¥ N° 7320
MINE ORANGE FACTICE N° 7400
ROUGE PORTO SURFIN X) N° 7500
VERMILLON EXELSIOR SUPEREIN ¥ ) N° 7510
VERT OLIVE N° 7605
JAUNE D'OR 5% | wewr2
JAUNE CITRON ES, I N° 7630
JAUNE CLAIR A CIMENT | N°7713
BLEU EXTRA N° 1 SUP N° 8000
NOIR DIVOIRE N° 8039
BLEU OUTREMER SURFIN 3 N° 8100
BLANC DE ZINC NEIGE N° 9000
LITHOPONE 30% N° 9030
BLANC R. MAX DE TITANE N° 9082
VERT INALTERABLE EXTRA : N° 9100
OXYDE DE FER ROUGE A. J. VENITIEN @< N° 9120
OXYDE DE FER ROUGE A.M. « N° 9130
OXYDE DE FER ROUGE A.V, N° 9140
OXYDE DE FER ROUGE V. 180 VAN DYCK SUTEE|  N° 9150
OXYDE DE FER ROUGE MALAGA N° 9222
OXYDE DE FER ROUGE N° 9580
OXYDE DE FER NOIR ES. N° 9318
OXYDE DE FER JAUNE AM. N° 9420
OXYDE DE FER BRUN N° 10 N° 9500
OXYDE DE FER BRUN N° 11 N° 9910
OXYDE DE FER BRUN N° 12 N° 9940
OXYDE DE FER BRUNT. N° 9645
OXYDE DE EER BRUN N* 13 N° 9660
OXYDE DE PER JAUNE A.C. N° 9920
OXYDE DE PER JAUNE Z. A = N° 9930
OXYDE DE FER JAUNE 960 N° 9960
CHAUX EN PATE ( seau de 5 kg) CHAUX5
CHAUX EN PATE ( seau de 27 kg) CHAUX27
CASEINE EN POUDRE (pat 250 gt} CASEINE
ACCROCHEUR - LATEX LIQUIDE pot 250ml LATEX
Sable de quartz (granulométrie 200/700p) sac 35 kg PM200/700
Carbonate de calelum (granulométrie 0-300p) sac 25 kg PMO0/300
ECHANTILLONAGE GAMME COMPLETE (76 sachets) ECHANT

Compatibilité de nos produits (principales utilisations recommandées) :
1=Tout type de suppoxi 2=Peintures & l'eau 3=Peintuires & I'huile 4=Ciment 5~Béton
G=Chaux (badigeons ...) 7=Articles en PVC 8=Cosmétique 9=Cives 10=bois 11="litves
Diépart stotre nsine, en snchet de 25 K°-Prix Hors Taxes
Maforation embaltage 1k%+1,50 €HT/K*Majoration em ballage 5/6/%+0,80 € HT/K®

Ce nuancier n'est fourni qu'a titre indicatif, sulvant la résolution de votre écran les tons pewvent étre modifiés



DOSAGE :

e Facgade extérieur
[ ]
o Enduit sous couche : 2.51 0/4 sable Cantrelle
1l chaux Boehm NHL 2

o Enduit de finition : 2| sable 0/2 Cantrelle
1l chaux Boehm NHL 2
40 ml brique pilée
10 ml ocre rouge

o Joints lavés éponge : 2| sable 0/4 Cantrelle
1l chaux Boehm NHL 2
50 ml sienne naturelle
50 ml brique pilée
30 ml ocre jaune

o Mortier pour macgonnerie : 2 | sable Cantrelle 0/4
1| chaux Nathural NHL 3.5

e Intérieur Sacristie

o Badigeon voutains : 2l eau
1 | chaux aérienne Décorchaux
150 ml terre de Sienne naturelle
40 ml terre d’ombre calcinée
10 ml acrylique

o Badigeons arc en pierre : 2| eau

1l chaux aérienne Décorchaux
10 ml terre de Sienne naturelle
10 ml acrylique

_rdeliers — Restauration du choeur et de la sacristie
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