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 Maître d’Œuvre  

  

AGENCE PIERRE BORTOLUSSI 

Les Terrasse de l’Europe 

Bât. A 27 rue Elsa Triolet 

21 000 DIJON 

 

COUVENT LES CORDELIERS 
LES THONS 

(TRANCHE CONDITIONNEL) 
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DPGF 

 

 
  

Fourniture et pose d’une 
charpente chêne par la 
société ATB au lot : 03. 
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REFECTION DE LA COUVERTURE EN LAVE 
DE LA SACRISTIE. 

Description des travaux couverture lave de la sacristie  : 

Fourniture et pose d’un voligeage en chêne 27 X150 posé à claire voie fixation par clou inox cranté 2.8X75 3 
clous par volige. Pose d’une couverture en lave de récupération épaisseur moyenne 1.8 mm fixation par une 
vis en inox 4.5x90 par lave. Réalisation d’un égout libre scellé par un mortier de batard chaux plus ciment 
blanc. Réalisation de la rive elle aussi en débordement. La finition de tête et contre le clocher a été faîte par 
un habillage en plomb épaisseur 2.5 mm. Sur les rives des noquets tous les rangs plus bande porte solin 
(solin réalisé par le lot maçonnerie taille de pierre). Sur le faîtage et contre le contrefort faîtière en solin en 
plomb développé moyen 250 maintenu par des pattes en cuivre puis recouvert par une bande porte solin en 
plomb (solin réalisé par le lot maçonnerie taille de pierre). 
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Faîtière en solin plomb 

ép 2.5mm 

Grille en cuivre pour 
ventilation du clocher   

Noquet plomb plus bande 
porte solin  
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Réalisation des habillages des appuis des vitraux en plomb épaisseur 2.5mm. 
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Fiches Technique des Produits 

 

Les règles d’or 
Support continu 

 Bois : le sapin, le pin sylvestre  et le peuplier.  

 Panneaux dérivés du bois  (Sous réserve de compatibilité).    

 Plâtre.  

 Pierre. 

 Feutre d’interposition obligatoire (papier anglais). 

 Fixation par clous ou vis en cuivre, inox austénitique et laiton. 

 Soudure autogène obligatoire. 

 Ne pas entraver les mouvements thermiques du plomb. 

 Application de l’huile de patine fortement conseillée. 

 Plus la table de plomb est mince, plus ses dimensions devront être réduites. 
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Les indispensables du plomb 

Notre plomb est conforme pour l’aspect qualitatif à la norme européenne NF. EN 12588 La mise en œuvre du 
plomb doit être conforme au DTU 40.46. 

 

Hygiène et sécurité lors de l’utilisation du plomb laminé 

 Le soulever avec prudence,  

 Ne pas manger, boire ou fumer sans se laver les mains, 

 Utiliser des vêtements de  travail, 

 Se laver soigneusement les mains après chaque manipulation. 

 

 

Le plomb laminé  

 Un matériau noble, durable et recyclable. Résistant par nature. 

 Les fausses idées reçues s'autoalimentent si elles ne sont pas combattues. 

 Et dans un monde de plus en plus désireux de respecter l'environnement et en présence de 
consommateurs toujours plus conscients de la nécessité de protéger notre planète, les législateurs et 
leurs conseillers répondent à cette tâche difficile qui consiste à séparer les réalités des mythes. 

N°1 - un matériau noble. 

 Voici des siècles que le plomb laminé est le matériau de choix pour la protection des bâtiments 
contre les intempéries. 

 Posé en couverture, en abrégement des fenêtres, en chéneaux, sur les balcons, sur les flèches des 
cathédrales ou sur simple pavillon en faîtages, solin, entourage de cheminée, … 

 Ses performances sont inégalables 

N°2 - un matériau durable. 

 Le plomb est un matériau malléable, esthétique et, posé conformément au DTU 40.46, sa longévité 
est supérieure à celle de l'ouvrage sur lequel il est installé. 

 De nombreux monuments historiques en Europe dont certains ont plus de 500 ans, sont protégés 
des ravages du temps par des feuilles de plomb d'origine. 

 Cette longévité légendaire fait de lui un matériau réellement respectueux de l'environnement. 

N°3 - un matériau durable 
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 Le plomb peut être recyclé indéfiniment avec un taux de récupération dépassant 95% sans perdre 
ses qualités au réemploi. 

 Le recyclage des déchets plomb en nouvelles feuilles laminées n'a qu'une faible incidence sur le 
réchauffement de la planète du fait de la faible température de fusion de ce métal. 

 Ce recyclage performant et efficace illustre l’excellente qualité du système de gestion en circuit 
fermé. 

 Son absence de recyclage entraînerait la perte d'une ressource précieuse et nécessaire. 

 Ces allégations infondées concernant ce matériau peuvent susciter des inquiétudes auprès du grand 
public et des professionnels. 

 Dans le but d'évaluer la pertinence de ces allégations, l'ELSIA (Association Européenne de l'Industrie 
du plomb laminée) s'est investie considérablement dans des études indépendantes. 

 Les résultats de ces études peuvent être résumées ainsi : 

 

1. le plomb laminé utilisé en couverture ne représente aucun risque pour l'environnement (même en 
prenant en compte l'impact des eaux de ruissellement) ou les personnes (bien plus, les personnes 
travaillant le plomb laminé ne s'exposent à aucun risque sanitaire pour peu qu'elles respectent des 
précautions d'hygiène élémentaires tel qu'un lavage rigoureux des mains). 

 

2. Le plomb laminé utilisé en couverture surpasse tous les autres produits concurrents dans son 
domaine d'application. 

 

3. Plus de 95% du plomb mis en œuvre dans la fabrication du plomb laminé provient de son recyclage. 

 

4. En raison de son point de fusion relativement bas (327°), le recyclage du plomb présente une faible 
empreinte carbone et un impact environnemental minimal. 

 

5. Le plomb laminé offre une protection esthétique et permanente contre les intempéries. 

 

6. La durée de vie constatée du plomb laminé est de plusieurs centaines d'années. 

 


